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�  Corespunzatoare pentru 
colectarea gunoiului menajer din 
case independente 
�  Containerele sunt echipate cu 
inel elastic din cauciuc in partea de 
jos pentru minimizarea zgomotului 
in timpul manevrarii 
�  Suspensia de descarcare 
corespunde standardului DIN 6629 
�  Profilare din plastic a semnului 
de marca a utilizatorului 
�  Capace colorate la cerere 
�  Exista un model cu introducere 
sac PVC, la cerere 
�  Inchiderea capacului, la cerere. 

COSURI DE GUNOI DE 110/70 LITRI 
DIN TABLA DE ZINC           CONFORM DIN 6629 

Tip: 1006  110 l         Tip: 1008  110 l               Tip: 1002  
- model ranforsat         - model economic             70 l 

Inel elastic de cauciuc   Exemplu de imprimare     Inchidere Tip: 0970         Inchidere cu balama        Capac interschimbabil 
in partea de jos pentru         a numelui firmei                                                                                                         cu usurinta 
amortizarea zgomotului 

Suprafata  
Tabla galvanizata 200 g/m2  
Grosime tabla 
Standard – 0,8 mm 
Ranforsata – 1 mm 
Inchidere capac 
Conform intelegerii 
Metoda de incarcare 
In stive de 4 sau 5 buc. 
Capacitate de incarcare 
44 kg 

TIP VOLUM 
(l) 

GREUT. 
(kg) 

A 
(mm) 

B 
(mm) 

C 
(mm) 

D 
(mm) 

1002 70 11,5 578 384 510 462 
1006 110 15,5 870 456 803 462 
1008 110 13,5 870 456 803 462 

Incarcare transport 

Tabla zinc 



 

COSURI DE GUNOI DE 110, 90, 70 LITRI 
DIN TABLA GALVANIZATA LA CALD        CONFORM DIN 6629 
 

�  Corespunzatoare pentru 
colectarea gunoiului menajer din 
case independente 
�  Constructie robusta traditionala 
dintr-un vas ce garanteaza o durata 
indelungata de functionare si 
rezistenta la coroziune 
�  Containerele sunt echipate cu 
inel elastic din cauciuc in partea de 
jos pentru minimizarea zgomotului 
in timpul manevrarii 
�  Suspensia de descarcare 
corespunde standardului DIN 6629 
�  Profilare din plastic a semnului 
de marca a utilizatorului 
�  Capace colorate la cerere 
�  Exista un model cu introducere 
sac PVC, la cerere 
�  Inchiderea capacului, la cerere. 
�  Daca se solicita de catre client, 
se poate livra in varianta rezistenta 
la ulei. 

 

Suprafata  
Tabla galvanizata la cald 
conform EN ISO 1461  
Grosime tabla 
Standard – 0,9 mm 
Metoda de incarcare 
Individual sau in stive de 4 sau 
5 buc. 
Capacitate de incarcare 
44 kg 

Inel elastic de cauciuc     Afisare detaliata a             Model capac anti-zgomot    Capac schimbabil         Exemplu de imprimare 
in partea de jos pentru         suspensiei                     pentru cosurile din                                                       
amortizarea zgomotului                                               tabla galvanizata 

 

Tabla g alvanizata 
la cald 110 l 
Tip: 1016 

Tabla 
galvanizata la 
cald 90 l, tip 1014 
Tip: 1016  

Tabla galvanizata la 
cald 70 l, tip: 1004 

 

TIP VOLUM 
(l) 

GREUT. 
(kg) 

A 
(mm) 

B 
(mm) 

C 
(mm) 

D 
(mm) 

1004 70 14 578 375 510 480 
1014 90 16 765 475 670 480 
1016 110 17 895 500 805 480 

 

Tabla galvanizata la cald 



 

Optiuni disponibile  
(la cerere) 

Din tabla de zinc 

Cos pentru arderea gunoiului si a  
frunzelor, tip: 1092 
Conceput pentru arderea gunoiului si a 
frunzelor, putand fi folosit si pentru tratarea 
cu compost a gunoiului biologic.  
Fabricat din tabla placata cu zinc, echipat cu 
capac ce poate fi scos 

Cos de gunoi  
Cos de gunoi cu sac de PVC, 120 l. 
Sacul este fixat prin o banda metalica. 
Conceptut in principal pentru spatii 
interioare (scoli, case de locuit, etc). 

Detaliere a prinderii sacului 
cu sarma de otel 

Din tabla galvanizata la cald 

Model rezistent la 
uleiuri 

Tip cu capacul vopsit Prinderea sacului de 
plastic 

Echipament rulare, tip 1048  
Fixat in permanenta de partea 
inferioara a containerului prin doua 
buloane. 
Suprafata cu finisare zincata; 
asamblat suplimentar. 

Transportor, tip 0002  
Permite deplasarea unui sau mai multor 
containere cu usurinta chiar pe distante 
mai lungi. Se deplaseaza cu usurinta pe 
suprafete denivelate sau scari.  
Suprafata finisata cu vopsea pulverizata. 



 
 

STANDURI SACI GUNOI DIN TABLA GALVANIZATA LA CALD 
PENTRU SACI DE 60 / 110 LITRI 

�  suportii sunt utilizati in mod obisnuit in parcari, locuri de 
campare, benzinarii, piete, etc. 
�  Galvanizarea la cald garanteaza o durata de functionare 
indelungata 
�  La cerere, clientii pot primi suportii livrati in vopsea lacuita 

Suprafata  
Galvanizare la cald conform EN ISO 1461 
Grosimea tablei 
Standard – 0,8 mm, bara rotunda 15 mm 
Metoda de incarcare 
Individuala 
 

TIP VOLUM 
(l) 

A 
(mm) 

B 
(mm) 

C 
(mm) 

D 
(mm) 

1064 110 980 540 500 440 
1065 60 900 490 400 360 

 

Tip: 1065  
60 l 

Tip: 1064  
110 l 

 

Tip: 1055  
60 l 

 

Tip: 1060  
60 l 

 

Fixarea unui sac de 60 l      Fixarea unui sac de 110 l 



 
 

CARUCIOARE COLECTARE GUNOI 1100 LITRI 
 

CONFORM EN 840-3 (DIN 30700) 

�  Corespunzatoare pentru 
colectarea gunoiului menajer solid 
si a reziduurilor industriale 
�  La cerere, suprafete colorate 
disponibile. 
�  Conform intelegerii, mecanismele 
de rulare pot fi livrate cu frana 
centrala, inchidere a capacului, 
capac ce se deschide prin apasarea 
piciorului, pieptene de ridicare, 
protectie impotriva scurgerilor de 
ulei, posibilitati de ridicare a 
caruciorului in camion 
�  Pentru colectarea gunoiului triat – 
capacele sunt reglate conform 
tipului de deseuri sau conform 
cerintelor clientului, inclusiv 
combinatii de culori si colante cu 
text 
�  Imprimare posibila a logo-ului 
utilizatorului 

 
Carucior de gunoi 
1100 l, tabla 
galvanizata la cald 
Tip: 1132 

Suprafata  
Galvanizare la cald conform EN 
ISO 1461 
Grosimea tablei 
Standard intre 1 si 3 mm 
Ranforsata intre 1,25 si 3 mm 
Inchidere capac 
Conform comenzii 
Roti 
4 roti pivotante, Ø 200 mm, 
capacitate de incarcare a rotii de 
205 kg, 2 roti echipate cu frana 
Metoda de incarcare 
Individual, sau cate 2 asezate unul 
peste altul 
Capacitate de incarcare 
440 kg 
Greutate 
110-135 kg, conform punerii in 
exploatare 

 

Sasiu ranforsat             Maneta insurubata              Cauciuc de siguranta        Cadru ranforsat               Afisaj detaliat al gaurii de 
                                                                              si impiedicare iesire miros                                            descarcare 



 

CARUCIOARE COLECTARE GUNOI 1100 LITRI – CE POT FI 
ASEZATE IN STIVA  

CONFORM EN 840-3 (DIN 30700) 

�  Fabricatia, dimensiunea si 
caracteristicile tehnice sunt identice cu 
cele ale tipului 1132 
�  Din punct de vedere constructiv, 
containerul este conceput pentru a fi 
asezat in stiva; ca urmare, acesta 
poate fi transportat economic pe 
distante mari 

Carucior de gunoi 1100 l, 
tabla galvanizata la cald, ce 
poate fi asezat in stiva 
Tip: 1136 

 

Suprafata  
Galvanizare la cald conform EN ISO 
1461 
Grosimea tablei 
Standard intre 1 si 3 mm 
Ranforsata intre 1,25 si 3 mm 
Inchidere capac 
Conform comenzii 
Roti 
4 roti pivotante, Ø 200 mm, capacitate 
de incarcare a rotii de 205 kg, 2 roti 
echipate cu frana 
Metoda de incarcare 
Individual, sau cate 2 asezate unul 
peste altul 
Capacitate de incarcare 
440 kg 
Greutate 
110-135 kg, conform punerii in 
exploatare 

 

Consoloa insurubata                Suport insurubat           Carcasa rigidizare insurubata   Forme contrafort 
            reglate pentru asezare in stiva 



 

Optiuni disponibile  
(la cerere) 
 

Capace adaptate sortarii deseurilor 

Materiale plastic                                           Sticla colorata                                                 Hartie 

Detaliu al orificiului de siguranta din cauciuc    Inchidere caoac (lant)                       Inchiderea capacului containerului (cheie triunghiulara)  

Frana centrala.           Detaliu asupra capacului care contine dispozitivul de inchidere de origine si un pieptene 
Detaliu al unei chei. 



 

Optiuni disponibile  
(la cerere) 
 

Reglare privind incarcarea pe camion 

Afisare detaliu al imprimarii pe capac 

Afisare detaliu al imprimarii pe carcasa Exemplu practic de ridicare a capacului cu piciorul 

Versiunea cu cadru, bara de fixare si conectare  
- permite bascularea la utilizarea incarcatorului cu furca 
- constructie mai solida 
- roti cu inalta capacitate de incarcare – pana la 1000 kg. 

Optiuni industriale 

Detaliu al adaptarii pentru        Detaliu al suspensiei si al  
utilizarea incarcatorului             fisei de distribuire 
cu furca 

Interceptia capacului in 
pozitia deschisa in spate 

Roata fixa              Roata pivotanta     Roata pivotanta cu   Roata pivotanta cu  
                                                            frana                          clema directionala 

Constructie mai solida 

Combinatia rotilor este instalata 
conform intelegerii cu clientul 



 
 

CARUCIOARE COLECTARE GUNOI CU CAPAC PLAT - 1100 LIT RI 
 

CONFORM EN 840-2 

�  Potrivit pentru 
colectarea,manevrarea si sortarea 
gunoiului menajer solid si a 
reziduurilor industriale 
�  Rezistent la uzura mecanica si 
deteriorare datorita tablei presate 
profilate 
�  Capacul se schimba cu usurinta; 
fabricat din material plastic 
reciclabil, cu optiunea de alegere a 
culorii, sau livrat in versiunea 
zincata 
�  Poate fi asezat in stiva – reduce 
costurile de transport si depozitare 
�  Iesire inferioara acoperita pentru 
curatarea facila a caruciorului 
�  Basculare a barelor de suport 
(barele pot fi sudate sau insurubate) 
�  Pot fi echipate cu frana centrala, 
inchidere a capacului, ridicare a 
capacului cu piciorul, pieptene de 
ridicare, protectie impotriva 
scurgerilor de ulei, dspozitiv de 
ridicare in camion. 

 
Carucior de gun oi cu capac Duraflex  
Tip: 1100 

Optiuni de culoare ale capacelor Duraflex              Pieptene integrat               Detaliu al mecanismului     Detaliu al imprimarii 
                                                                                                                          lateral de rotatie 

Suprafata  
Galvanizare la cald conform EN ISO 
1461 
Grosimea tablei 
Carcasa 1,25 mm 
Partea de jos 1,5 mm 
Inchidere capac 
Conform comenzii 
Roti 
4 roti pivotante, Ø 200 mm, capacitate 
de incarcare a rotii de 205 kg, 2 roti 
echipate cu frana 
Metoda de incarcare 
Individual, sau cate 2 asezate unul 
peste altul 
Capacitate de incarcare 
440 kg 
Greutate 
110-130 kg, conform modelului 

 



 
 

Optiuni disponibile  
(la cerere) 
 

Inchidere capac                         Frana centrala 

Adaptor si suporti ranforsati       Blocarea capacului in pozitia      Ridicarea capacului cu piciorul 
in unghi pentru utilizarea            deschis 
incarcatorului cu furca 

Optiuni industriale 

Capac de plastic                   Capac de metal 

Capac din doua parti                Oprirea capacului in pozitia deschis 

Detaliu al barei conectoare     Detaliu al fixarii 

Detaliu al suportului ranforsat    Detalu al dopului 
in unghi 

Optiune cu bara de conectare si fixare; model ranforsat (1100 l) 

Afisarea solutiilor containerului 



 
 

CARUCIOARE COLECTARE GUNOI CU CAPAC PE SINA - 1100 
LITRI 

CONFORM EN 840-3 

�  Fabricatia, dimensiunea si 
caracteristicile tehnice sunt identice 
cu cele ale tipului 1132 
�  Din punct de vedere constructiv, 
containerul este conceput pentru a 
fi asezat in stiva; ca urmare, acesta 
poate fi transportat economic pe 
distante mari 
�  Forma pe patru laturi ale tipului 
mentionat de container garanteaza 
duritate crescuta, si permite depasiri 
intermitente ale capacitatii indicate 
de incarcare de 440 kg. 
 

Suprafata  
Galvanizare la cald conform EN ISO 
1461 
Grosimea tablei 
Carcasa 1,25 mm 
Partea de jos 1,5 mm 
Inchidere capac 
Conform comenzii 
Roti 
4 roti pivotante, Ø 200 mm, capacitate 
de incarcare a rotii de 205 kg, 2 roti 
echipate cu frana 
Metoda de incarcare 
Individual, sau cate 2 asezate unul 
peste altul 
Capacitate de incarcare 
440 kg, cel putin 
Greutate 
110-140 kg, conform modelului 

 

Carucior de gunoi, 1100 l  
Tip: 1100HU 

 

Volum utilizabil de 
1300 l, a versiunii cu 
capac dintr-o bucata  

Suport insurubat                  Carcasa insurubata de    Detaliu al fatadei in spirala 
                                             consolidare  



 

CARUCIOARE COLECTARE GUNOI 770 / 660 LITRI 
 

CONFORM EN 840-2 

�  Potrivit pentru colectarea 
gunoiului menajer solid si a 
reziduurilor industriale 
�  Masa neta scazuta si 
adancimea optima fac 
manevrarea mai usoara in zone 
mai populate, permitand trecerea 
prin pasaje de usa cu latime 
standard de 80 cm 
�  Dimensiunile corespund EN 
840-2, tabla galvanizata la cald 
corespunzand EN ISO 1461 
�  Sipca pieptene integrata, in 
combinatie cu stift de intoarcere 
�  La cerere, containerele pot fi 
echipate cu capac ce poate fi 
inchis, frana centrala, deschidere 
prin pedala de picior, logo de 
plastic sau imprimare text, 
finisare rezistenta la ulei, 
dispozitive ce permit manevrarea 
cu incarcator cu furca, etc 

Suprafata  
Galvanizare la cald conform EN ISO 
1461 
Grosimea tablei 
Carcasa 1,25 mm 
Partea de jos 1,5 mm 
Inchidere capac 
Conform comenzii 
Roti 
4 roti pivotante, Ø 200 mm, capacitate 
de incarcare a rotii de 205 kg, 2 roti 
echipate cu frana 
Metoda de incarcare 
Individual, sau cate 6-7 asezate unul 
peste altul 
Capacitate de incarcare 
320 kg, cel putin 
Greutate 
80 kg, conform modelului 

 

Imaginea containerului    Detalii ale incuietorilor       Detaliu al suportului insurubat 
trecand prin cadrul usii                                              in unghi in timpul stocarii 

Optiune cu capac metalic 

Carucior gunoi 770 litri  
Tip 1107 

Carucior gunoi 660 litri  
Tip 1106 

 

Variante de culoare ale 
capacelor Europlast 



 

CARUCIOARE COLECTARE GUNOI 800 / 600 LITRI  

�  Potrivit pentru colectarea gunoiului 
menajer solid si a reziduurilor industriale 
�  Datorita dimensiunilor si a capacelor 
plate ale sale, sunt potrivite pentru zone cu 
multe imobile 
�  Pentru colectarea gunoiului sortat – 
capacele sunt reglate conform tipului de 
deseu sau conform cerintelor clientului, 
inclusiv combinatiile de culori sau aplicarea 
de colante cu text 
�  Conform intelegerii, ele pot fi livrate cu 
inchidere a capacului, protectie la scurgeri 
de ulei, dispozitive de incarcare in camion, 
capac de plastic, ele putand fi modificate in 
functie de tipul de echipament de 
basculare. Un logo al utilizatorului poate fi 
aplicat pe capace.  

Carucior gunoi 800 litri  
Tip 1280 

 

Carucior gunoi 600 
litri 
Tip 1260 

 

Adaptor manevrare incarcator cu furca                   Capac in pozitie deschisa                                            Incuietori 

Suprafata  
Galvanizare la cald conform 
EN ISO 1461 

 

Grosimea tablei    Roti                                 Metoda incarcare       Greutate  
Vasul 1,5 mm            4 roti pivotante, Ø200 mm,      individual                     aprox. 100 kg 
Capacul 1,8 mm       capacitate incarcare roata     
Inchidere capac    205 kg, din care una cu frana   Capacitate incarcare 
Conform comenzii       iar una cu modificare directie     320 kg 

 



 
 

CONTAINER DU 1100 / 3300 LITRI 

�  Containerele sunt destinate 
sistemului avansat de colectare 
deseuri, de catre un lucrator al 
vehicolului colector 
�  Constructie foarte solida, 
ranforsata cu cadru de 
circumferinta, echipat cu suporti 
pentru manevrarea usoara de catre 
utilizator 
�  De obicei, livrat cu capac de 
plastic, combinatii de culori 
disponibile 
�  La cererea clientului, containerul 
poate fi echipat cu deschidere a 
capacului cu piciorul, poate fi livrat 
stationar, fara roti, optiunea de 
deseuri biodegradabile fiind de 
asemenea disponibila 

Suprafata  
Galvanizare la cald conform EN ISO 
1461 
Grosimea tablei 
Vas de 1,5 mm 
Inchidere capac 
Conform comenzii 
Roti 
4 roti pivotante, Ø 200 mm, capacitate 
de incarcare a rotii de 205 kg, 2 roti 
echipate cu frana 
Metoda de incarcare 
Individual 
Capacitate de incarcare 
440 / 825 kg 
Greutate 
123 / 363 kg 

 

Container DU  
1100 litri 
Tip 1162 

Container DU  
3300 litri 
Tip DU3.3 

 
Ridicare capac resturi alimentare 



 

 OPTIUNEA PLASELOR DE SARMA PENTRU PRODUSELE 
NOASTRE 

Tip 1234 Plasa sarma versiunea 800 l           Tip 1234-VS                                                      Tip 1231 Plasa sarma versiunea 1500 l 
Tip 1234-1.0 Plasa sarma versiunea 1000 l    Plasa insailata container 800 l, cu parte          Tip 1232 Plasa sarma versiunea 2000 l 
                                                                          rabatabila 

Tip 1232/9                                                      Tip 1232SPEC 
Plasa insailata container 2200 l cu parte      Plasa sarma versiunea cu descarcare 
detasabila si reglare pentru manevrare        prin scoaterea stiftului 
incarcator cu furca 

Tip 1232SPECV 
Versiune insailata cu descarcare prin scoaterea 
dopului de protectie, bara si suspensie 

Container 3 m 3 

Tip 1167SP 
Plasa sarma laterala, capac plastic Tip 1230 

Plasa sarma versiunea 1,6 m3 



 

CONTAINERE PENTRU DESCARCARE PARTEA INFERIOARA 
1,5 si 2,5 m 3 

�  Concepute special pentru 
colectarea deseurilor sortate, comune, 
cum ar fi hartie, sticla, plastic, 
ambalaje etc. 
�  Tabla galvanizata la cald si culori 
pe baza de poliester a capacelor, cu 
suprafete lucioase, netede, garantate 
a oferi o durata indelungata de 
functionare 
�  Cadru de rezistenta solid si pereti 
laterali profilati, permitand o capacitate 
crescuta de incarcare; containerul de 
1,5 m3 poate primi pana la 850 kg de 
deseuri 
�  La cererea clientului, dimensiunea 
si forma orificiilor pot fi modificate, la 
fel ca si culoarea capacului 
containerului. 

Suprafata  
Galvanizare la cald a elementelor 
transportoare, carcasele fabricate din 
tabla de zinc galvanizata la cald 
Grosimea tablei 
Carcasa 1,2; capacul 1,8; lacuire 
capac 3 mm 
Metoda de incarcare 
Individual 
Capacitate de incarcare 
Max. 800 kg pentru ambele 
dimensiuni 
Greutate 
250 / 175 kg 

Container 2,5 m 3 

Tip 5464 

Optiune cu capac tip cos gunoi   Fanta introducere ptr     Orificiu combinat pentru sticla 
Tip 5464 – 1,5 m3                        carton si hartie                si recipiente plate  
Tip 5466 – 2,5 m3 

Container 1,5 m 3 

Tip 5459 
Optiune cu capac rotund 

 

Container 1,5 m 3 

Tip 5468/A 

 



 

CONTAINERE DE DIMENSIUNE MARE 2,5 / 3 m 3 

 
CONFORM EN 12574-1 (DIN 30737) 

�  Constructie robusta din otel, 
ranforsata de cadru circular 
�  Capac din o parte sau doua 
fabricat din tabla de zinc 
galvanizata sau tabla de aluminiu, 
fixata cu nituri de cadru, echipata cu 
traversa de soc ce faciliteaza 
deschiderea; posibilitate de 
inchidere, tip din doua parti 
�  Containerele sunt disponibile cu 
capac de plastic Duraflex, fara 
traversa de soc, de asemenea cu 
posibilitate de inchidere, intr-o 
varietate de culori, cu mecanism de 
blocare in pozitia deschis 

Container dimensiune 
mare 3 m 3, tip 1167P 

Container dimensiune 
mare 2,5 m 3, tip 1173 

 

Versiunea ptr colectarea   Roata pivotanta                 Actionarea franei centrale    Blocarea capacului de     Incuietoare – manere 
hartiei                                                                             cu piciorul                          plastic in pozitia deschis 

Suprafata  
Galvanizare la cald conform EN ISO 1461 
Grosimea tablei 
Conform intelegerii si a tipului ales 
Inchidere capac 
Conform comenzii 
Roti 
4 roti pivotante, Ø 300 mm, capacitate de 
incarcare a rotii de 600 kg, 2 roti  pivotante 
Ø 200 mm cu capacitate incarcare de 400 
kg 
Metoda de incarcare 
Individual 
Capacitate de incarcare 
1000 / 1200 kg 
Greutate 
Aprox. 250 kg 

 
Vedere frontala pentru 2,5/3/5/7 m3 

Traversa soc a capacului  Inchidere prin cadere 



 

CONTAINERE DE DIMENSIUNE MARE 5 / 7 m 3 

 
CONFORM EN 12574-1 (DIN 30737) 

Container dimensiune 
mare 5 m 3, tip 1174 

 

Conta iner dimensiune 
mare 7 m 3, tip 1177 

 

Tip 1174P cu capac plastic                                    Inchidere capac plastic       Capac dintr-o bucata 

Capacitate incarcare     Greutate  
1259/1750 kg                       375/440 kg, in functie de         

tip 



 

VARIANTE CONTAINERE 2,5 / 3 / 5 m 3 

 
CONFORM EN 12574-1 (DIN 30737) 

Container dimensiune 
mare 5 m 3, tip 1176 

 

Container dimensiune 
mare 3 m 3, tip 1175 

 

Container dimensiune 
mare 5 m 3, tip 1274 

 

Container dimensiune 
mare 3 m 3, tip 1275 

 

Contain er dimensiune 
mare 2,5 m 3, tip 1273 

 

Combinatia maner si 
inchidere capac 

Optiune emailata cu capac plastic 

Model utilizare intensa 



 

CONTAINERE CU BASCULARE FRONTALA 
CU DESCHIDERE LATERALA A CAPACULUI 

�  Conceput special pentru 
colectarea deseurilor industriale din 
centrele comerciale, zone 
industriale, benzinarii, zone de 
recreere si sport, depozite engros, 
etc. 
�  Structura de otel solida, protejata 
de email. 
�  Capace mici de plastic ce 
permite o utilizare mai facila a 
containerului (6,8 m3) 
�  Deschidere laterala a capacelor 
frontale ce permite pozitionarea 
containerului pe rampa de incarcare 
�  Containerele sunt echipate cu 
dispozitive de inchidere a 
capacelor, de stabilizare a 
capacului in pozitie deschisa sau cu 
roti pentru volume de 2 si 4 m3. 

Suprafa ta 
Emailata conform 
intelegerii 
Grosime tabla 
Carcasa 3 mm 

 
4 m3 

 

Inchidere capac  
Conform comenzii 
Roti 
Conform intelegerii 
 
                    6 m3 

Metoda de incarcare    Capacitate incarcare  
Individuala                           1000/1500/2000 kg 
                                            Greutate 
                                       550 / 650 / 750 kg 
                      8 m3             

              Vedere frontala 

Versiune ce permite         Traversa soc capac metalic 
separarea hartiei 

Optiune cu capac plat 



 

CONTAINERE CU BASCULARE FRONTALA 
2,5 / 5 / 7,5 m3 

CONFORM EN 12574-1 

�  Concepute pentru colectarea deseurilor 
orasenesti, sortate, precum si a celor 
industriale 
�  Constructia combina cererea pentru un 
container economic in acelasi timp cu 
mentinerea unei valori ridicate de utilizare si 
a unei durate indelungate de functionare. 
�  Orice alt volum de utilizare poate fi livrat 
la cererea clientului. Containerele pot fi 
echipate cu roti, inchidere a capacului, 
blocarea capacului in pozitie deschisa, 
parte inferioara cu plasa, capace metalice, 
etc. 
�  Containerele sunt concepute pentru o 
capacitate de incarcare ce nu depaseste 
1500 kg, a supraincarcare moderata pe o 
durata scurta de timp (pana la 15%) este 
posibila, datorita constructiei solide si a 
ranforsarii. 

Container 7,5 m 3 
Tip 1318 

Container 5 m 3 
Tip 1315 

 

Container 2,5 m 3 
Tip 1319 

 
Optiuni culori capac 

Suprafata                                      Inch idere capac                             Capacitate de incarcare  
Tabla galvanizata la cald conf.              Conform comenzii                                   625 / 1250 / 1875 kg 
EN ISO 1461                                          Roti                                                Greutate 
Grosime tabla                               2 fixe Ø 300 mm,                                    240 / 360 / 490 kg 
Conf. intelegerii, 1,5 sau 2 mm              2 pivotante cu frana Ø 200 mm 

Metoda incarcare  
Individual 



 

CONTAINERE CU BASCULARE FRONTALA 
2,5 / 5 / 7,5 m3 

Cavitate ranforsata          Proeminenta inelara          Inchiderea capacului        Spatiu pentru fragment       Blocare capac in  
                                          de agatare                                                                                                             pozitia deschisa 

Sasiul                                                                    Partea superioara fixabila a containerului 7,5 m3                Blocare posibila a capacului                                                              



 

CONTAINERE DE DIMENSIUNE MARE 2,5 / 4,5 / 6,5 m 3 

CU CAPAC PE SINA 
CONFORM EN 12574-1 (DIN 30738) 

�  Concepute special pentru 
colectarea deseurilor sortate, 
comunale si industriale 
�  Aplicatii avantajoase in centre 
comerciale, zone industriale, 
benzinarii, locuri de parcare, zone de 
recreere si sport 
�  La cererea clientului, containerele 
cu o pozitionare diferita a rotilor sunt 
disponibile, sau chiar sunt echipate cu 
frana centrala, inchidere a capacului, 
capac de aluminiu cu greutate redusa, 
colante cu embleme, etc 
�  Conform intelegerii, containerele 
pot fi modificate pentru a putea fi 
transportate pe distante lungi 

Container dimensiune mare 
6,5 m3 

Tip 1192    Fara roti 

Container dimensiune 
mare 2,5 m 3 

Tip 1190     

Container dimensiune 
mare 4,5 m 3 

Tip 1195     

Capac aluminiu 

Capac tabla galvanizata 
la cald 

Suprafata  
Galvanizare la cald conform EN ISO 1461 
Grosimea tablei 
Conform intelegerii, 1,5 sau 1,8 mm 
Inchidere capac 
Conform comenzii 
Roti 
2,5 m3 - 4 roti pivotante, Ø 200 mm, capacitate de 
incarcare a rotii de 400 kg, 2 roti  cu mechanism 
franare 
4,5 m3 – 2 roti fixe, 2 roti pivotante cu frana, Ø 
250 mm, capacitate de incarcare a rotii de 500 kg 
Metoda de incarcare 
In stiva 
Capacitate de incarcare 
625 / 1125 / 1625 kg 
Greutate 
260 / 340 / 390 kg, in functie de tip 

 
 



 

CONTAINERE DE DIMENSIUNE MARE 2,5 / 4,5 m 3 

CU CAPAC DIN PLASTIC PE SINA 

Container dimensiune mare 
4,5 m3, tip 1195P  
Optiune cu capac plastic    

Container dimensiune mare 2 ,5 
m3, tip 1190P  
Optiune cu capac plastic    
 

Frana centrala manuala       Inchidere capac cu      Inchidere capac plastic cu     Imprimare 
                                              zavor                               zavor 

2,5 m3 capac  metalic/plastic 
4,5 m3 capac  metalic/plastic 

 

6,5 m3 capac aluminiu 

 

Dimensiuni in mm 

Variante cu capac de 
plastic 



 

COMENZI PRODUCTIE SPECIALA 

Element basculator            Element standard         Varianta capac o bucata       Varianta pentru                   Versiunea FUB 
                                          cu capac din doua                                                     manevrare incarcator 
                                           bucati                                                                            cu furca 

1600 l 
Tip 1334 

1300 l 
Tip 1333 

 

1000 l 
Tip 1332 

750 l 
Tip 1331 

 

500 l 
Tip 1330 

 



 

COMENZI PRODUCTIE SPECIALA 
 

660 / 770 / 1100 l 
Capac plastic 830 / 940 l 

Capac plastic 

 

Tip 1120 
Container 1100 l 

Tip 11191 
Container 940 l 

 

Piesa pereche incuietoare    Optiuni inchidere (tip 1120)   Manere de prindere           Usa descarcare                  Detaliu al fixarii 
Detaliu incuietoare (tip 1120)                                              integrate in pieptene          (tip 1120)                            (tip 1120) 
                                                                                             (tip 1120)                             

Alte modele atipice 



 

DISPOZITIVE CUPLARE PENTRU CONTAINERE 

DISPOZITIVE CUPLARE 
�  Dispozitivele sunt livrate conform cerintelor clientilor. 

Dispozitiv cuplare  
Tip 1152 
Utilizat la containere de metal 

Dispozitiv cuplare  
Tip 0014 
Utilizat la containere de plastic 1100 l 

 

Dispozitiv cuplare 
containere dimensiune mare 
Utilizat la containere de dimensiune 
mare 2,5/4,5/6,5 m3 

 

Dispozitiv cuplare containere 
plastic 
Utilizat la containere de plastic, tip 
Citybac 1,7 m3 

 



 

DISPOZITIVE CUPLARE PENTRU CONTAINERE 
 

Dispozitiv ridicare pieptene 

Dispozitiv cu stifturi de 
basculare 

Utilizate la containere de 660, 770 
si 1100 l. 
(tip 1105, 1107 si 1100) 

Utilizate la containere 
de 800 l. 
(tip 1280) 

 

MECANISME DE RIDICARE CU PICIORUL  
Ridicare cu piciorul a capacului containerului de plastic 
770 / 660 litri. 

OISTE SI SUSPENSIE 

Tija conectoare pentru     Dispozitiv atarnare container de plastic de 660, 770        Oiste                                  Suspensie 
container plastic 660,       si 1100 l             
770 si 1100 litri 

Fixarea oistei                                                       Suport pentru conectarea        Oiste                                    Dispozitiv  agatare 
                                                                               containerelor in tandem 



 

1. Manson cauciuc (pentru 1031, 1132) 
2. Maneta stanga (pentru 1031) 
3. Maneta dreapta (pentru 1031) 
4. Insertie poliamida maneta (pentru 1031) 
5. Saiba maneta (pentru 1031) 
6. Clama maneta (pentru 1031) 
7. Arc (pentru 1031) 
8. Maneta stanga (pentru 1132) 
9. Maneta dreapta (pentru 1132) 
10. Capac arc (pentru 1132) 
11. Arc (pentru 1132) 
12. Orificiu rotund pentru 1031, 1132 
13. Orificiu dreptunghiular pentru 1031, 1132 
14. Flansa oarba (pentru 1031, 1132) 
15. Roata Ø 200 mm, independenta (pentru 
1031, 1132) 
16. Roata Ø 200 mm, pivotanta fara frana 
(pentru 1031, 1132) 
17. Roata Ø 200 mm, pivotanta cu frana 
(pentru 1031, 1132) 
18. Capac (pentru cosul de gunoi) 
19. Tub spatiere (cos de gunoi) 
20. Stift de siguranta (cos de gunoi) 



 

24. Capac record 2” (plastic) FUB, EURO 
25. Cursa FUB 
26. Manson bolt FUB 
27. Troliu FUB 
28. Arc FUB 
29. Inchidere triunghiulara cu cheie EURO 
30. Amortizor gaz EURO 
31. Roata pivotanta Ø 200 mm, fara frana, FUB 
32. Roata pivotanta Ø 200 mm, cu frana, FUB, 
EURO 
33. Roata fixa Ø 300 mm, EURO 
34. Roata furca fixa Ø 250 mm, FUB 
35. Roata pivotanta Ø 250 mm cu frana, FUB 
40. Capac din o bucata pentru containerul de 
1100 litri (pentru 1132) 



 

BUTOAIE DE METAL CU DOP 200 / 216,5 L 

�  Potrivite pentru transportul si depozitarea 
substantelor lichide. Emblema imprimata pe 
capac indica respectarea regulamentelor 
internationale de transport: 
Codul IMDG  transport maritim 
RID               transport calea ferata 
ADR             transport rutier 
�  Butoaiele sunt fabricate din tabla de otel. 
Carcasa este sudata si ranforsata cu 
elemente de rigidizare presate. Partea de jos 
si capacul butoiului sunt conectate cu carcasa 
prin multipli clicheti de siguranta. Pentru a se 
asigura etanseitatea, peste clicheti este pusa 
o pasta de etansare. 
Etanseitatea este verificata la fiecare butoi. 
�  Gaura de umplere este inchisa la fiecare 
butoi cu un dop ce poate fi blocat cu un capac 
protector, cu banda rezistenta la uzura. 
Aceasta asigura autenticitatea continutului. 
�  Structura permite utilizarea de mai multe 
ori, reajustarea, reciclarea. 
 

1A1 / X / 250 / 97 / CZ / MV – IM - …. 
      Serie protocol 
   Marca testarii laborator 
         Marca producatorului 
  Tara producatorului 
         Anul de fabricatie 
    Presiunea de testare 
             Grup de ambalare 
       Tipul modelului 

VOLUM (l) ± 3% Capac 
jos 

Corp Finisare 
suprafata 

Inchidere Gaura 
scurgere 
inferioara 

Inaltime 
± 3 mm 

200 216,5    Parte 
inferioara 

Corp  200 216,5 

0443 0412 1,2 1,2 Zn G2”  G3/4” 820 880 
0446 0415 1,2 1,2 Zn G2”   820 880 
0449 0418 1,2 1,2 Zn  G2”  820 880 
0452 0421 1,2 1,2 Zn  G2” G3/4” 820 880 
0455 0424 1 1 Zn G2”  G3/4” 820 880 
0458 0427 1 1 Zn G2”   820 880 
0461 0430 1 1 Zn  G2”  820 880 
0454 0433 1 1 Zn  G2” G3/4” 820 880 

0455/E 0424/E 1 0,8 Zn G2”  G3/4” 820 880 
0458/5 0427/E 1 0,8 Zn G2”   820 880 
0461/E 0430/E 1 0,8 Zn  G2” G3/4” 820 880 
0464/E 0433/E 1 0,8 Zn  G2” G3/4” 820 880 
 

Suprafata  
100 g/m2 tabla (galvanizata) 
Grosime tabla 
Vezi tabelul 
Metoda incarcare 
Pe laturi 
Capacitate incarcare 
Mentionata in Atestare 
Greutate 
Conform tipului, intre 16 si 22 kg 
Certificat 
La cerere 

        Detalii dop 3/4"                 Capace etansare              Fisa cheie 2” si 3/4"             Etansare                        Ambalare 



 
 

BUTOAIE DE METAL CU CAPAC DETASABIL 
200 / 216,5 L 

�  Potrivite pentru transportul si depozitarea substantelor lichide. 
Emblema imprimata pe capac indica respectarea regulamentelor 
internationale de transport: 
Codul IMDG  transport maritim 
RID               transport calea ferata 
ADR             transport rutier 
�  Butoaiele sunt fabricate din tabla de otel. Carcasa este sudata 
si ranforsata cu elemente de rigidizare presate. Partea de jos si 
capacul butoiului sunt conectate cu carcasa prin multipli clicheti 
de siguranta. Pentru a se asigura etanseitatea, peste clicheti 
este pusa o pasta de etansare. 
Etanseitatea este verificata la fiecare butoi. 
�  Capacul butoiului este dotat cu garnitura de cauciuc si este 
asigurat cu inel de fixare cu maneta sau bolt de inchidere 
exterioara. 
�  Structura permite utilizarea de mai multe ori, reajustarea, 
reciclarea. 

 

1A2 / X / 350 / 97 / CZ / MV – IM - …. 
      Serie protocol 
   Marca testarii laborator 
         Marca producatorului 
  Tara producatorului 
         Anul de fabricatie 
    Presiunea de testare 
             Grup de ambalare 
       Tipul modelului 

 

Inel fixare cu bolt             Inel fixare cu maneta       Sigiliu metalic si de plastic       Cauciuc etansare 

VOLUM (l) ± 3% Capac 
jos 

Corp Inel 
fixate 

cu bolt 

Inel 
fixare 

cu 
maneta 

Inaltime 
± 3 mm 

200 216,5     200 216,5 
0485 0473 1,2 1,2 X  820 880 
0488 0476 1,2 1,2  X 820 880 
0491 0479 1 1 X  820 880 
0494 0482 1 1  X 820 880 

0491/E 0479/E 1 0,8 X  820 880 
0494/E 0482/E 1 0,8  X 820 880 
Suprafata                                  Capacita te incarcare 
100 g/m2 tabla (galvanizata)            Mentionata in Atestat 
Grosime tabla                           Greutate  
Vezi tabelul                                     Conform tipului, intre 16 si 22 kg 
Metoda incarcare     Certificat 
Pe laturi                                            La cerere. 



 


